F-LINE-RT1X145/40ND-SM-SET (schalthar) 0650588//673683
Skala Energieeffizienzklasse A++ — E | Spannung: ~220-240V,50-60HZ
’ﬁ‘ g3 %‘ =1||IP20(| G : ééLif :::E‘;T: :EN 60598/VDE 0711 -
Produktbheschreibung Produktbild

Parabolspiegelraster SM aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.
Inkl. Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, matt.

Ausfiihrung: Einzelleuchte LED fiir die Pendelmontage mit sehr flachem Leuchtengeh&use.
Gehduse mit fugenfreier Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiB (&hnlich RAL9016) oder
silber (-Sl; ahnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Abdeckblech auf Leuchtenoberseite mit
groBen Offnungen fiir den Indirektanteil. Gehduseriickseite mit Befestigungséffnungen fiir die
stufenweise (35mm), langsseitig variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Leuchtmittel:
RIDI-TUBE 360, matt, annahernd 360° abstrahlend.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer
Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel {iber Drehrast-Mechanik,
entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Langsseitige Fixierung innerhalb der
Fassung durch hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite. Eigensténdige
Einstellung des exakt bendtigten Stroms durch Sockel-Res.

Elektrische Ausfiihrungen:
e ¢l. Konv.: Elektronischer Konverter fiir LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender
Anschlussklemme. Geeignet fiir Gleichspannungsbetrieb und den Einsatz in

Technische Daten / Abmessungen

! MaBe [mm]
Zentralbatterieanlagen. L 1553
Montage: Die Leuchten sind fiir die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet. Inklusive B 150
Seilpendel, Lange 1,5 Meter ZSPT2Z 190 fiir F-LINE-RT1..., bzw. ZSPT2Z 295 fiir F-LINE- " 37
RT2... . AE
Netzzuleitung, Linge 1,5 Meter mit transparentem Mantel vormontiert. Lichtbandmontage mit AEmin 1140 @ C il
Zubehor Leuchtenverbinder F-LINE-VS méglich. AE max 1490 : == f !
Bestiickung  1xRT360 37 W LB T L L J
inkl. Leuchtmittel RT360 Gewicht [kg] 4,2
Anzahl Betriebsgerite 1
Anzahl Betriebsg. an LS B 16A 24
Nennlebensdauer-LED L80B50
Betriebsdauer [h] 50,000
Umgebungstemp. tq [°C] 25

Lichttechnische Daten

Phi_u [%] 66.0

Phi_o [%] 34.0
LITG/DIN B 53

UTE 0.58C 0.30T
Leuchtenlichtstrom [Im] 5058
Leuchtenleistung [W] 43
Leuchteneffizienz [Im/W] 117
Farborttoleranz (initial) < 3SDCM
Farbtemperatur [K] 4000
Farbwiedergabeindex Ra >=80

Blendungsbewertung nach UGR

p-Decke 70 70 50 50 30 |70 70 50 50 30
p-Winde 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p-Nutzebene [200 20 20 20 20 [20 20 20 20 20
Raumabmessungen| Blickrichtung quer Blickrichtung parallel

X Y

2H 2H [ 182 193 188 198 203 | 198 209 203 214 219
3H 179 188 185 194 200 | 195 205 201 210 216
4H 177 186 183 192 198|194 202 200 208 214
6H 176 183 182 189 196 192 200 198 206 213
8H 175 182 181 188 195|194 199 197 205 212
12H | 174 181 180 187 195 19.0 197 197 204 214

4H 24 | 179 188 185 193 200 194 202 200 208 215
3H 175 183 182 189 196 | 191 198 197 204 212
4H 173 180 180 187 194|189 195 196 202 210
6H 174 177 179 184 193 | 187 193 194 200 2038
8H 170 176 178 183 192 186 191 193 198 207
12H | 169 174 177 182 191|185 190 192 197 206

84 4H 170 176 178 183 192 186 191 193 198 207
6H 168 173 176 180 189 183 188 191 196 205
8H 167 171 175 179 188 | 182 186 190 194 204
12H | 166 169 174 178 187|181 185 189 193 203

12H 4H | 169 174 177 182 191|185 190 192 197 206
6H 167 171 175 179 188 | 182 186 190 194 204
8H 166 169 174 177 187 | 181 185 189 193 203

Korrigierte Blendindizes fiir einen Gesamtilichtstrom von 5800 Im
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