Datenblatt

Halogenlampe JD 18x86mm

Artikel-Nr.: 12748

Achtung: Abweichungen bei den Maf3en sind produktionsbedingt
moglich ! Halogenspeziallampen fiir den speziellen Einsatz in

Wand- und Deckenleuchten. Das mit herkdmmlichen Glihlampen ...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 8000
Zindzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Lichtstromerhalt: 95%
Power-Faktor: 1
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150 «wh/1000h

Energieeffizienzklasse: D
Lampenleistung: 150 W
Lampenspannung: 220...240 V
Lichtstrom: 2000 Im
Sockel: BA15d
Lampenform: Réhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: nein
Durchmesser: 18 mm
Gesamtlange: 90 mm
UV-Schutz: nein
Ausflihrung: klar
Farbtemperatur: 2700 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 150 kWh
Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 04:11:14

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewahr. Betriebswerte und MaBe
gelten mit den Ublichen geringfiigigen Abweichungen. Alle MaBe sind GréBtmaBe. Die angegebene

Lebensdauer versteht sich als ungeféhrer Richtwert und ist ohne Gewahr. Alle Abbildungen &hnl.;

technische bzw. Design-Anderungen sowie Lieferméglichkeiten vorbehalten. Dariiber hinaus

gelten die aktuellen AGB der Scharnberger+Hasenbein GmbH.

Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger StraBe 21 - 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 - Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de - www.sh-licht.de



