Toplader Waschmaschine

MF100T80B-13A

40 48164 11499 3

= N @D
Ganaca e S =

Energieeffizienklasse A
Nachhaltiges
Energiemanagement.

Optimierter
Energieverbrauch durch
innovative Technologie. Dies
fUhrt zu einer besseren
Kosten-Nutzenrechnung.

A 8 kg Waschmaschine, 1300 U/min, EEC: A, Lunar

Dial Kombi Display, Inverter Motor, Soft Opener,
XL Turoéffnung, Trommelreinigung,
Starzeitvorwahl, AquaStop

Soft Opener XL Door Start 1-24 Care Drum

Agua Stop  LED Display  steam Care

@ HealthGuard °

HealthGuard System GroBziigige
Ladekapazitat

Fokus auf Hygiene und Mehr Beladungsmenge als

Gesundheit & 2L

Durch das erhéhte
Ladevolumen, mehr
und Trommelreinigung beseitigt Wasche waschen als bei

99,9 % der Bakterien aus den herkémmlichen Topladern.

Eine Kombination aus Steam Care

Textilien.



Toplader Waschmaschine
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40 48164 11499 3

Marke
Model
EAN

Zolltarifnummer

Produkt
Produktkategorie

Design

Midea
MF100T80B-13A
40 48164 11499 3

8450119000
Waschmaschine

Toplader

Farbe

Leistung & Technik

Weil

Energieeffizienzklasse [A-G]
Fassungsvermdgen [kg]
Schleuderdrehzahl [U/min]
Motor
Mengenautomatik
Automatische Unwuchtkontrolle
Schaumerkennung
Bedienung & Anzeige

A
8
1300
Inverter
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PT0Z/6T0Z

Display Typ
Restlaufanzeige
Programmstatus-Anzeige
Startzeitvorwahl [Stunden]
Endzeitvorwahl [Stunden]
Innenraum & Zubehor

LED Display
0 bis 24

Pflegetrommel
Funktionen

Temperatur einstellbar
Extra Spilen
Verschmutzungsgrad
Schleuderzahl einstellbar
Pause Funktion

Zeitsparen - Kurzprogramm
Wasche nachlegen
Vorwasche

Programme

Schnellwasche 15'
Kurzwésche 45'
Mix 40°C

Mix 60°C
Trommelreinigung
Steam Care
Sptlen und Schleudern
Baumwolle Kalt
Baumwolle 20°C
Baumwolle 40°C
Baumwolle 60°C
Synthetik
Feinwasche

ECO 40-60

Nur Schleudern

Sicherheit & Reinigung

Wasserschutzsystem
Kindersicherung

Verbrauch & Umwelt

AquaStop

Energieeffizienzklasse [A-G]

Energieverbrauch [kWh/100 Zyklen]

Wasserverbrauch pro Zyklus [Liter]

Schleuderklasse [A-G]

Schallleistungsklasse [A-D]
Anschlusswerte

A
47
48
B
C

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straf3e 14
65760 Eschborn
Deutschland

+49 (0) 6196 90 20 O
info-meg@midea.com
www.midea.com/de

Anschlusswert [W]
Spannung [V]
Frequenz [Hz]
Absicherung [A]
Abmessungen & Gewicht

2000
220-240
50
10

Gewicht Netto/Brutto [kg]
Abmessungen Geréat (H x B x T) [mm]
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]

56/60
875x400x610
895x690x490

Stand 03.2023

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich.





