Standherd Elektro, 50 cm
SHC 903 001 W
Fine Design

- Wei3
- SensorControlPlus Timer

- versenkbare Knebel

s - = - 9 Backofenfunktionen, Umluft

- ~ N - CoolDoor3 (Leichtreinigungstur)
- Innenraumbeleuchtung

- Clean Emaillierung, grau

- Steam Clean Reinigung

- rollengefuhrter Geschirrwagen

- 1fach Teleskopauszug/-ziige, 1x75 %
- 1 Backblech, 1 Grillrost

Glaskeramik-Kochfeld, 4 TopSpeed Kochzonen

- Zweikreis-Zone, Brater-Zone

- @vorne links 180 / 120 mm, Leistung: 0,6 / 1,7 kW
- @ hinten links 145 mm, Leistung: 1,2 kW

- @ vorne rechts 145 mm, Leistung: 1,2 kW

- @ hinten rechts 140x250 mm, Leistung: 1/1,8 kW

- Restwarmeanzeige

Technische Daten*

— - Garraum: 65 Liter
- Anzahl der Garraume: 1, Warmequelle: Elektro
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieverbrauch konventionell: 0,99 kWh, HeiRluft/Umluft:
ADEDR e
- Lautstarke: 49 dB(A) relpW
- Geratemal (HxBxT): 850,0 x 500,0 x 600,0 mm
- Anschlusswert: 9,60 kW
- Spannung/Frequenz: 3N ~ 400 V /50 Hz
- Gewicht: 39,0 kg

EAN 5906006562236
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Technische Daten

Modell / Art.-Nr.
Design

Farbe / TouchFree
Beheizung Backofen

Backofenfunktionen

Art/ Anzahl / Leistung Leuchten

SuperBright / SoftLight

RapidWarmUp / sensorgesteuerte Schnellaufheizung
Auftauen (Ventilator ohne Beheizung)

Intensivgrill Top (Oberhitze + Grill + Ventilator)
Intensivgrill (Grill + Oberhitze)

Umluftgrill (Grill Ventilator)

Infrarotgrill

Ober- und Unterhitze

Oberhitze

Unterhitze

HeiBluft mit Ringheizkorper

Umluft (Ober- und Unterhitze + Ventilator)

Pizzastufe (HeiBluft + Unterhitze)

Grill und Drehspiel3

SoftSteam

Eco-Funktion

Automatikprogramme / eigene Programme speicherbar
Dampfgarfunktionen

Ausstattung
Timer

Versenkknebel / beleuchtet

SoftClose / SoftOpen

Pyrolyse Funktion 480°C (120/150/180 Min.)
Aqualytic Reinigung

Steam Clean / Clean Emaille / Farbe
Anzahl der Turglaser

Seitengitter (Teleskopausziige nachriistbar)
Teleskopauszuge teil 75% / voll 100 %
Geschirrwagen

Zierdeckel (Glas / Stahl)

héhenverstellbare FiiBe vorne / hinten

Kochfeld elektrisch

Kategorie

Kochzonen vorne links: @ cm / kW
Kochzonen hinten links: @ cm / kW
Kochzonen vorne rechts: @ cm / kW
Kochzonen hinten rechts: @ cm / kW
Topferkennungsfunktion
Restwarmeanzeige

Zubehor
emailliertes Backblech / Fettpfanne / Grillrost
Diisen-Set fur Umriistung auf Fliissig-Gas

Technische Daten*
Energieeffizienzklasse
Energieeffizienzindex (%)

Anzahl der Garrdume

Warmequelle je Garraum / Beheizungsart
Backofenvolumen je Garraum in Liter (I)
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)
Energieverbrauch bei Heif3luft/Umluft (kwh)
MaRe Garraum H x B x T (mm)

Gerausch (dB(A) re 1 pW)

Stand-By Verbrauch (W)

GroRe des grofiten Backblechs (cm?)
GeratemaRe H x B x T (mm)
Anschlusswert Strom (kW)

Spannung (V) / Frequenz (Hz)

Gewicht netto / brutto (kg)

TransportmafRe HxBXT (mm)

EAN

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr.

SHC 903 001 W
Fine Design
WeiB / -
MF9 / Umluft

1 x Backofenlampe / 25,0 (W)

_/-
.of-

SensorControlPlus
.o/-
-/ -

e/ /grau
CoolDoor3
1fach: 1 x 75 %
-/-

Glaskeramik-Kochfeld
180/120/0,6/1,7
145/1,2
145/1,2
140x250/ 1/1,8

95,1
1
Elektro
65
0,99
0,78
369 x 435 x 403
49
<0,1
1280
850,0 x 500,0 x 600,0
9,60
3N ~ 400/ 50
39,0/43,0
975 x 535 x 680

5906006562236

65 /2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014.
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