™ SON

SON 70W/220 1 E27 1CT/24

SON ist eine Hochdrucknatriumdampflampe mit ellipsoiden

Auflenkolben fir eine zuverldssige AuBBenbeleuchtung.

Produkt Daten

¢ General Information Restlichtstrom 10000 70 %
Std. (min.)
Sockel E27 [ Sockel E27] Y o
Betriebsstellung UNIVERSAL [ Beliebig] S;St'(',ﬁlf:;:)rm 10000~ 81%
Lebensdauer bis 10000 h Restlichtstrom 2000 80 %
5&nbsp;% Ausfall Std. (min.)
(Nom) s min. .
Lebensdauer bis 13000 h S;Stl(l;\:::::;'om 2000 88 %
zlgi:f)sla% Ausfall Restlichtstrom 20000 78 %
. Std. (Nom)
Lebensdauer bis 18000 h Restlichtstrom 5000 75 %
20&nbsp;% Ausfall Std. (min.)
(Nom) b o
Lebensdauer bis 28000 h S;Stl(l;\:::::;'om 5000 83.5%
50&nbsp;% Ausfall Farbkoordinate X 540
gNom)b hreib I Ziindgerit (1) (Nom)
ystembeschreibung nternes Ziindgerit .
SSF EM 2000h Nenn-, 99 % f;f;§°rd'“a‘e v 415
3h Zyklus O
LSF EM 4000h Nenn-, 99 % ';‘:r";;ts(tﬁlgi:;’tem' 2000 K
12h Zyklus !
SSF EM 6000h Nenn-, 98 % z\’l\le:rl:]l)lchtausbeute 80 Im/W
3h Zyklus f )
SSF EM 8000h Nenn-, 97 % (F:]ra?;'edergabe'"dex 25
3h Zyklus . .
LSF EM 12kh Nenn-, 92 % (F,a\lfr;"fdergabe'"dex .
12h Zyklus ) .
LSF EM 16kh Nenn-, 84 % :’;rcahh'z“ggg[]“kga“g 88 %
12h Zyklus .
LSF EM 20kh Nenn-, 74 % II-\ILeTE-ESLo:lI:eT ho 84%
12h Zyklus Strahlungsriickgang 83 %
nach 5000h
¢ Lichttechnische Daten LLMF EL 8k h 81 %
Nennlichtstrom 5040 Im LNLeI‘LIIE-YESLO:;iI:O. 80 %
(min.) °
Nennlichtstrom 5600 Im Nenn-Sockel ho.
(Nom)
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LLMF EL 16k h 79 %
Nenn-,Sockel ho.
LLMF EL 20k h 78 %

Nenn-,Sockel ho.

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) 700 W
(Nom)
Lampenstrom EM 0.98 A
(Nom)
Ziindspannung (max.) 198V
Voltage (Max) 105V
Voltage (Min) 75V
Voltage (Nom) 90V

e Dimmen
Dimmbar Ja

Mechanische Kenndaten

Kolbenausfiihrung Coated [ entspiegeltes Glas (CO)]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label A+
(EEL)

Hinweise
* Vorschaltgerat muss mit Schutzvorrichtung fiir Ende der
Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)

* Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe

negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Abmessungsskizzen

0

SON (Internal Ignitor) E27

Quecksilbergehalt 16.3 mg
(Nom)

Energieverbrauch 77 kWh
kWh/1000h

Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur 350 °C
(max.)
Sockeltemperatur 200 °C
(max.)
* Produktdaten
Gesamt-Produktcode  871150018186230
Bestell-Produktname ~ SON 70W/220 | E27 1CT/24
EAN/UPC - Produkt 8711500181862
Bestellcode 18186230
Anzahl pro Verpa- 1
ckung
Zihler - Pakete pro 24
AuBenkarton
Material-Nr. (12NC) 928150108828
Nettogewicht (Einzel-  0.057 kg
teil)
ILCOS Code SE-70-H/I-E27

Glasbruch kommt, liften Sie den Raum 30 Minunten lang und
entfernen Sie die Splitter moglichst mit Handschuhen. Legen Sie die
Splitter in eine verschlieBbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim

Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

SON 70W/220 | E27

Product D C

SON 70W/220 1 E27 1CT/24 71 mm 155 mm

201 6, Mirz 7
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Abmessungsskizzen

Photometrische Daten
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